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  Опросный лист для заказа шумоглушителя на линии сброса пара
Заказчик: 



Наименование объекта установки: 



	№
п/п
	Наименование параметра
	Обозначение
	Ед.
изм.
	Значение

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	1. 
	Производительность по пару
	G
	т/ч
	

	2. 
	Параметры пара на входе в сбросной трубопровод (перед предохранительным клапаном)
	
	
	

	2.1. 
	– давление, избыточное
	P1
	МПа
	

	2.2. 
	– температура
	t1
	ºС
	

	3. 
	Максимально-допустимый уровень звуковой мощности при сбросе пара
	L
	дБа
	

	4. 
	Присоединительные размеры сбросного трубопровода
	DxS
	мм
	

	5. 
	Общая длинна сбросного трубопровода (или участков одинакового диаметра)
	SLi
	м
	

	6. 
	Количество и радиус гибов
	n,
R
	шт.,
мм
	

	7. 
	Обозначение предохранительного или сбросного клапана на входе в сбросной трубопровод
	–
	

	8. 
	Способ присоединения шумоглушителя к сбросному трубопроводу (сварка, фланцевое, сальниковое и др.)
	–
	

	9. 
	Место и схема установки (на перекрытии или настенная)
	–
	

	10. 
	Количество заказываемых установок
	шт
	

	11. 
	Исполнение (общепромышленное, экспорт, тропики)
	

	12. 
	Особые требования
	


ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АРМАТУРА, РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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